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Portate da 1,05 a 16,95 m³/min – Pressioni da 5,5 a 15 bar

Compressori a vite  
Serie CSD / CSDX
Con il rinomato PROFILO SIGMA       riconosciuto in tutto il mondo



Investimento impianto

Costi di manutenzione

Costi di energia

Potenziale risparmio dei costi di energia

Potenziale risparmio dei costi d’energia 

grazie al sistema di recupero del calore

Risparmio dei costi d’energia 

grazie all’ottimizzazione tecnica

CSD/CSDX – 

i campioni del risparmio

Con le nuove unità il risparmio di energia è quadru-

motori IE3 consente già oggi un risparmio di corrente 

(benché in ambito UE questi motori saranno obbli-

gruppo vite è collegato direttamente e senza perdite 

adatta sempre in modo ottimale la portata al consu-

 

La facilità di manutenzione è un 

risparmio

Il design non è solo espressione di un un look accat-

-

zione interna dei componenti è garanzia di maggiore 

raggiungibili e direttamente accessibili dal lato an-

 

Elementi costitutivi della stazione 

d’aria compressa

-

ne delle macchine sia in master controller, come ad 

 

Gestione termoelettronica (ETM)

-

to e controllata da un sensore, costituisce il cuore 

dell’innovativo sistema elettronico di gestione termica 

della temperatura di aspirazione e di quella del 

compressore, per impedire un accumulo di condensa 

-

CSD/CSDX – il nuovo standard
Con l’ultima edizione dei compressori a vite, serie CSD e CSDX  

Serie CSD(X) Design service friendly

Foto: CSD 125 T SFC
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Name:

Level:

Valid until:

KAESER – 

Serie CSD(X)

Gruppo vite con PROFILO SIGMA 

-

-

SIGMA CONTROL 2 

-

-

 

 

Gestione termoelettronica 

-

-

-

www.kaeser.com



10 12 18 20

Serie CSD(X) T

Regolazione a risparmio energetico 

 

assicurano elevate riserve termiche al modulo dell’es-

Quantità minime di refrigerante 

consente di risparmiare costi, ma contribuisce anche 

Per la separazione preliminare della condensa a 

monte dell’essiccatore è installato un separatore cen-

e con un alto tasso di umidità la sicura separazione e 

 

 con essiccatore integrato

Foto: CSD 125 T

attuale

3,5 kg

3,0 kg

2,5 kg

2,0 kg

1,5 kg

1,0 kg

0,5 kg

0 kg

CSD 85 T CSD 105 T CSD 125 T 
(8 bar)

CSD 125 T 
(11/15 bar)

finora

Comportamento 
di commutazione

Tempo (min)

Ingrassatori per il motore principale 
e il motore della ventola

Essiccatore frigorifero KAESER con regolazione a risparmio 

energetico 

Comuni essiccatori frigoriferi con regolazione continua 

Risparmio di energia KAESER

www.kaeser.com



Serie CSD(X) SFC

In ogni stazione d’aria compressa il compressore a 

 

Pressione costante sempre 

sott’occhio 

-

tra pressione costante e velocità si legge direttamente 

 

sia come singoli componenti che come assieme, 

 

-

do delle compatibilità elettromagnetica per le reti 

Quadro elettrico SFC a sé stante 

-

rantiscono un’eccellente comunicazione tra il quadro 

 

 al top della forma

Foto: CSDX 165 SFC

Variazione convenzionale della velocità

Efficiente regolazione della velocità SFC

(kW/m³/min)

Portata (m³/min)

Ingrassatori per il motore principale 
e il motore della ventola

www.kaeser.com



Serie CSD(X)
Recupero del calore

+70 °C 96%
  di recupero termico

-

vola termostatica e alla completa tubazione, integrati 

-

Riscaldare con l’aria di scarico 

-

 

per uso riscaldamento e sanitaria 

è possibile recuperare il calore dissipato dal compres-

ca. 5 % 
Calore dissipato  

dal motore

ca. 76 % 
Potenza termica  
recuperata con  

 

ca. 2 % 
Dissipazione termica 

del compressore 
nell‘ambiente 

ca. 2 % 
Potenza termica  

imprigionata  
nell‘aria compressa

ca. 15 %  
Potenza termica 

recuperabile con il 

dell’aria 
compressa

ca. 96 % 

Potenza termica 
recuperabile

100 % 
Assorbimento elettrico 

complessivo

25 % 
Calore ambiente

25 % 
Potenziale 
energetico 

dell‘aria 
compressa

www.kaeser.com
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Struttura

Valvola di aspirazione

 

 

Ventola radiale

Versione T-SFC

Valvola di aspirazione

 

 

Ventola radiale

 

 

integrato

Unità 

Pronta all’uso, completamente auto-

matica, silenziata, provvista di telaio 

antivibrazioni, pannelli verniciati a 

polvere; utilizzabile con temperatura 

 

Isolamento acustico 

 

sistema antivibrazioni 

Gruppo vite 

 

 

 

Motore 

 

Motore elettrico 

note marche tedesche, IP 55,  

-

100 per il monitoraggio del motore; 

 

Componenti elettrici

di alimentazione del circuito seconda-

contatti puliti per la ventilazione 

 

valvola di aspirazione e di 

scarico a comando pneumatico; serba-

triplice sistema di separazione; valvola 

di sicurezza, valvola di non ritorno e 

minima pressione, gestione termo-

Sistema di recupero del 

calore

 

 

SIGMA CONTROL 2 

in chiaro,30 lingue selezionabili, tasti 

-

toraggio e regolazione automatica, 

selezionabili da pannello con apposito 

-

web

circuito in tubi rigidi con giunti elastici 

di nuova progettazione 

radiatori separati in alluminio per l’aria 

-

to; ventola radiale con motore elettrico 

separato, gestione termoelettronica 

 

Essiccatore frigorifero 

isolamento completo, circuito ermetico 

-

-

elettronico della condensa, separatore 

 

www.kaeser.com



Modell Betriebs-
überdruck

Liefermenge *
Gesamtanlage bei 
Betriebsüberdruck

max. 
Überdruck

Motornenn-
leistung

Abmessungen
B x T x H

Anschluss 
Druckluft

Schalldruck-
pegel **

Masse

bar m³/min bar kW mm dB(A) kg

CSD 85

7,5 8,26 8,5

45 1760 x 1110 x 1900 G 2 70 125010 6,89 12

13 5,50 15

CSD 105

7,5 10,14 8,5

55 1760 x 1110 x 1900 G 2 71 129010 8,18 12

13 6,74 15

CSD 125

7,5 12,02 8,5

75 1760 x 1110 x 1900 G 2 72 132010 10,04 12

13 8,06 15

Modell Betriebs-
überdruck

Liefermenge *
Gesamtanlage bei 
Betriebsüberdruck

max. 
Überdruck

Motornenn-
leistung

Abmessungen
B x T x H

Anschluss 
Druckluft

Schalldruck-
pegel **

Masse

bar m³/min bar kW mm mm mm

CSD 85 SFC

7,5 1,95 - 8,08 8,5

45 1760 x 1110 x 1900 G 2 72 126010 1,48 - 6,91 12

13 1,07 - 5,92 15

CSD 105 SFC

7,5 2,19 - 9,85 8,5

55 1760 x 1110 x 1900 G 2 73 138010 1,90 - 8,35 12

13 1,36 - 6,88 15

CSD 125 SFC

7,5 2,84 - 12,00 8,5

75 1760 x 1110 x 1900 G 2 74 140010 2,05 - 10,53 12

13 1,79 - 8,75 15

Modell Betriebs-
über-
druck

Liefermenge *
Gesamtanlage bei 
Betriebsüberdruck

max. 
Überdruck

Motornenn-
leistung

Kältetrockner-
leistungs-

aufnahmen

Abmessungen
B x T x H

Anschluss 
Druckluft

Schalldruck-
pegel **

Masse

bar m³/min bar kW kW mm dB(A) kg

CSD 85 T

7,5 8,26 8,5

45 0,8 2160 x 1110 x 1900 G 2 70 141010 6,89 12

13 5,50 15

CSD 105 T

7,5 10,14 8,5

55 0,8 2160 x 1110 x 1900 G 2 71 145010 8,18 12

13 6,74 15

CSD 125 T

7,5 12,02 8,5

75

1,1

2160 x 1110 x 1900 G 2 72 151010 10,04 12
0,8

13 8,06 15

Modell Betriebs-
über-
druck

Liefermenge *
Gesamtanlage bei 
Betriebsüberdruck

max. 
Überdruck

Motornenn-
leistung

Kältetrockner-
leistungs-

aufnahmen

Abmessungen
B x T x H

Anschluss 
Druckluft

Schalldruck-
pegel **

Masse

bar m³/min bar kW kW mm dB(A) kg

CSD  85 T SFC

7,5 1,95 - 8,08 8,5

45 0,8 2160 x 1100 x 1900 G 2 72 142010 1,48 - 6,91 12

13 1,07 - 5,92 15

CSD 105 T SFC

7,5 2,19 - 9,85 8,5

55 0,8 2160 x 1110 x 1900 G 2 73 154010 1,90 - 8,35 12

13 1,36 - 6,88 15

CSD 125 T SFC

7,5 2,84 - 12,00 8,5

75

1,1

2160 x 1110 x 1900 G 2 74 159010 2,05 - 10,53 12
0,8

13 1,79 - 8,75 15

          

          

 *)

**)

Modello base

Versione SFC con controllo a velocità variabile

Versione T con essiccatore a ciclo frigorifero integrato (gas refrigerante R 134a)

Versione T SFC con essiccatore frigorifero integrato e controllo a velocità variabile

1760

1900

1110 2160

1110

1900

1760

1900

1110 2160

1110

1900

Modello Pressione  
di lavoro

Portata * 
dell’unità completa alla  

pressione di lavoro 

Pressione  
max.

Potenza  
nominale

del motore

Dimensioni
L x P x H

Connessione 
aria  

compressa

Livello di 
pressione 
sonora **

Peso

 bar m³/min bar kW mm  dB(A) kg

CSD 85

   

        

   

CSD 105

   

        

   

CSD 125

   

        

   

Modello Pressione  
di lavoro

Portata * 
dell’unità completa alla  

pressione di lavoro 

Pressione  
max.

Potenza nominale
del motore

Dimensioni
L x P x H

Connessione 
aria  

compressa

Livello di 
pressione 
sonora **

Peso

 bar m³/min bar kW mm  mm mm

CSD 85 SFC

   

        

   

CSD 105 SFC

   

        

   

CSD 125 SFC

   

        

   

Modello Pressione  
di lavoro 

 

Portata * 
dell’unità completa alla 

pressione di lavoro 

Pressione  
max.

Potenza 
nominale

del motore

Potenza  
assorbita  

dall’essiccatore 

Dimensioni
L x P x H

Connessione 
aria  

compressa

Livello di  
pressione 
sonora **

Peso

 bar m³/min bar kW kW mm  dB(A) kg

CSD 85 T

   

         

   

CSD 105 T

   

         

   

CSD 125 T

   

 

 

       
 

   

Modello Pressione  
di lavoro 

 

Portata * 
dell’unità completa alla 

pressione di lavoro 

Pressione  
max.

Potenza 
nominale

del motore

Potenza  
assorbita  

dall‘essiccatore 

Dimensioni
L x P x H

Connessione 
aria  

compressa

Livello di  
pressione 
sonora **

Peso

 bar m³/min bar kW kW mm  dB(A) kg

CSD  85 T SFC

   

         

   

CSD 105 T SFC

   

         

   

CSD 125 T SFC
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Modell Betriebs-
über-
druck

Liefermenge *
Gesamtanlage bei 
Betriebsüberdruck

max. 
Überdruck

Motornenn-
leistung

Kältetrockner-
leistungs-

aufnahmen

Abmessungen
B x T x H

Anschluss 
Druckluft

Schalldruck-
pegel **

Masse

bar m³/min bar kW kW mm dB(A) kg

CSDX 140 T

7,5 13,74 8,5

75 1,2 2510 x 1290 x 1950 G 2 71 204510 11,83 12

13 9,86 15

CSDX 165 T

7,5 16,16 8,5

90 1,2 2510 x 1290 x 1950 G 2 72 214010 13,53 12

13 11,49 15

Modell Betriebs-
über-
druck

Liefermenge *
Gesamtanlage bei 
Betriebsüberdruck

max. 
Überdruck

Motornenn-
leistung

Kältetrockner-
leistungs-

aufnahmen

Abmessungen
B x T x H

Anschluss 
Druckluft

Schalldruck-
pegel **

Masse

bar m³/min bar kW kW mm dB(A) kg

CSDX 140 T SFC

7,5 3,39 - 13,17 8,5

75 1,2 2510 x 1290 x 1950 G 2 72 205010 2,81 - 11,33 12

13 1,90 - 9,73 15

CSDX 165 T SFC

7,5 3,84 - 15,84 8,5

90 1,2 2510 x 1290 x 1950 G 2 73 224010 3,29 - 13,84 12

13 2,70 - 11,70 15

Modell Betriebs-
überdruck

Liefermenge *
Gesamtanlage bei 
Betriebsüberdruck

max. 
Überdruck

Motornenn-
leistung

Abmessungen
B x T x H

Anschluss 
Druckluft

Schalldruck-
pegel **

Masse

bar m³/min bar kW mm dB(A) kg

CSDX 140

7,5 13,74 8,5

75 2110 x 1290 x 1950 G 2 71 183010 11,83 12

13 9,86 15

CSDX 165

7,5 16,16 8,5

90 2110 x 1290 x 1950 G 2 72 192510 13,53 12

13 11,49 15

Modell Betriebs-
überdruck

Liefermenge *
Gesamtanlage bei 
Betriebsüberdruck

max. 
Überdruck

Motornenn-
leistung

Abmessungen
B x T x H

Anschluss 
Druckluft

Schalldruck-
pegel **

Masse

bar m³/min bar kW mm mm mm

CSDX 140 SFC

7,5 3,39 - 13,17 8,5

75 2110 x 1290 x 1950 G 2 72 183510 2,81 - 11,33 12

13 1,90 - 9,73 15

CSDX 165 SFC

7,5 3,84 - 15,84 8,5

90 2110 x 1290 x 1950 G 2 73 202510 3,29 - 13,84 12

13 2,70 - 11,70 15

          

          

 *)

**)

Modello base

Versione SFC con controllo a velocità variabile

Versione T con essiccatore a ciclo frigorifero integrato (gas refrigerante R 134a)

Versione T SFC con essiccatore frigorifero integrato e controllo a velocità variabile

2110

1950

1290 2510

1950

1290

2110

1950

1290 2510

1950

1290

Modello Pressione di 
lavoro 

 

Portata * 
dell‘unità completa alla 

pressione di lavoro 

Pressione  
max.

Potenza 
nominale

del motore

Potenza  
assorbita  

dall‘essiccatore 

Dimensioni
L x P x H

Connessione 
aria com-

pressa

Livello di pres-
sione sonora **

Peso

 bar m³/min bar kW kW mm  dB(A) kg

CSDX 140 T

   

         

   

CSDX 165 T

   

         

   

Modello Pressione di 
lavoro 

 

Portata * 
dell‘unità completa alla 

pressione di lavoro 

Pressione  
max.

Potenza 
nominale

del motore

Potenza  
assorbita  

dall‘essiccatore 

Dimensioni
L x P x H

Connessione 
aria com-

pressa

Livello di pres-
sione sonora **

Peso

 bar m³/min bar kW kW mm  dB(A) kg

CSDX 140 T SFC

   

         

   

CSDX 165 T SFC

   

         

   

Modello Pressione  
di lavoro

Portata * 
dell’unità completa alla  

pressione di lavoro 

Pressione  
max.

Potenza nominale
del motore

Dimensioni
L x P x H

Connessione 
aria compressa

Livello di 
pressione 
sonora **

Peso

 bar m³/min bar kW mm  dB(A) kg

CSDX 140

   

        

   

CSDX 165

   

        

   

Modello Pressione  
di lavoro

Portata * 
dell’unità completa alla  

pressione di lavoro 

Pressione  
max.

Potenza nominale
del motore

Dimensioni
L x P x H

Connessione 
aria compressa

Livello di 
pressione 
sonora **

Peso

 bar m³/min bar kW mm  mm mm

CSDX 140 SFC

   

        

   

CSDX 165 SFC

   

        

   

www.kaeser.com



1

2

3

1

2

1

2

4

4

5

6

X

4

4

4

4

4

4

4

4

7

7-X

7-X

X

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

X

Polvere

Per ambiente asettico tipo 

caseifici, distillerie

Industria alimentare

Aria pulita di trasporto, 
impianti chimici

Industria farmaceutica

Industria tessile, fotografia

Verniciatura a spruzzo 
e a polveri

Imballaggio, controllo 
e strumenti

Aria di uso generale, 
sabbiatura di qualità

Sabbiatura ordinaria

Sabbiatura non di qualità

Aria di trasporto per 
impianti di depurazione

Nessuna specificazione 
di qualità

A seconda del campo di applicazione, scegliete il grado di trattamento desiderato:

Per linee di aria compressa a rischio di congelamento: 
Trattamento aria compressa con essiccatore ad adsorbimento (PDP fino a -70 °C) 

Applicazioni:

Particelle solide / Polvere

Classe
Quantità max. di particelle per m³ con d in µm *

0
consentito solo previa consultazione con la KAESER

1

2

3

4

5

Classe Concentrazione di particelle Cpin mg/m³ *

6 0 < Cp

7 5 < Cp

X Cp > 10

Acqua

Classe Punto di rugiada in °C

0
consentito solo previa consultazione con la KAESER

1

2

3

4

5

6

Classe Concentrazione d‘acqua Ca in g/m³ *

7 Ca

8 0,5 < Ca

9 5 < Ca

X Ca >10

Olio

Classe Concentrazione totale olio 
(liquido, aerosol + vapore) [mg/m³] *

0
consentito solo previa consultazione con la KAESER

1

2

3

4

X > 5,0

Legenda

ACT Colonne ad adsorbimento a carbone attivo

AQUAMAT

AT Essiccatore ad adsorbimento

DHS Sistema di riempimemento rete

SERB. Serbatoio d‘aria compressa

ECD

FB / FC

FD

FE / FF

FFG

FG Filtro al carbone attivo

P Essiccatore a ciclo frigorifero

THNF Filtro di aspirazione

ZK Separatore centrifugo

Applicazioni: grado di trattamento conforme a DIN ISO 8573-1(2010):

nei compressori a vite KAESER

altri compressori              

DHS

DHS

DHS

DHS

DHS

DHS

FE FD ACT FF

FF 

FFG

FF

FE

FC

THNFCompressoreECDT*

1

2

3

1

2

3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1

1

1

1

1

2

polvere

Per ambiente asettico tipo 

room), industria farmaceuti-
ca, caseifici, distillerie
Industria elettronica, ottica, 
alimentare

Impianti di verniciatura

Aria di processo, 
industria farmaceutica

Trasporto aria secca, 
verniciatura, regolatori di 
pressione

DHS FE

FF

FF

FG FD

FD ACT

* negli essiccatori frigoriferi 
serie TG ÷ TI i microfiltri FE 
sono disponibili a richiesta.

** Con essiccatori ad adsorbimento con rigenerazione 
a caldo è necessario eventualmente un radiatore.

DHS

DHS

DHS

AT** FE ECD Compressore THNF

FF

Installazione con grande 
variabilità di portata

Filtrazione
opzionale

AT** FE ZK

Installazione con grande 
variabilità di portata

Filtrazione
opzionale

T* ZK

DHS

DHS

DHS

DHS

www.kaeser.com

KAESER COMPRESSORI s.r.l.

Utente
Airservice24


